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Gabelverlangerung, geschlossen: Technische Daten

Lange Gabelverldngerung 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.500
Min. Lange Grundgabel (60%) 720 780 840 0]0] 960 1.080 1.200 1.320 1.440 1.500

Eigenschwerpunkt 700 750 800 900 1.000 1.100 1.200 1.250
Que:sucrhnitt abrﬁzgzg;]g* Stiickgewicht (kg) bei Gesamtlange (mm)

80 x 30 110 x 47 16,5 18,0 19,5 20,9 22,4 25,4 28,3 31,2 34,2 35,7
80 x 35 110 x 52 17,4 18,9 20,5 22,0 23,6 26,7 29,8 32,9 36,0 37,6
80 x 40 110 x 57 18,3 19,9 21,5 23,2 24,8 28,1 31,3 34,6 37,8 39,5
100 x 30 130 x 47 18,6 20,3 21,9 23,6 25,2 28,6 31,9 35,2 38,5 40,2
100 x 35 130 x 52 19,5 21,2 23,0 24,7 26,4 29,9 33,4 36,9 40,3 42,1
100 x 40 130 x 57 20,4 22,2 24,0 25,8 27,6 31,1 34,9 38,5 42,2 44.0
100 x 45 130 x 62 21,4 23,3 25,1 27,0 28,9 32,7 36,5 40,3 44,1 46,0
100 x 50 130 x 67 22,3 24,2 26,2 28,2 30,2 34,1 38,1 42,0 46,0 47,9
120 x 40 150 x 57 22,5 24,5 26,5 28,5 30,5 34,5 38,5 42,5 46,6 48,6
120 x 45 150 x 62 23,4 25,5 27,6 29,6 31,7 35,9 40,1 442 48,4 50,5
120 x 50 150 x 67 24,3 26,5 28,6 30,8 33,0 37,3 41,6 45,9 50,3 52,4
125 x 45 155 x 62 23,8 25,9 28,0 30,2 32,3 36,6 40,8 45,1 49,3 5,5
125 x 50 155 x 67 24,7 26,9 29,1 31,3 33,5 37,9 42,4 46,8 51,2 53,4

130 x 60 170 x 81 38,7 | 42,2 | 45,7 | 49,1 52,6 | 59,5 | 66,5 | 73,4 | 80,3 | 83,8
140 x 50 170 x 67 26,2 | 285 | 309 | 33,2 356 | 40,3 | 450 | 49,7 | 54,4 | 56,7
150 x 40 180 x 57 25,1 27,4 | 29,7 | 32,0 | 343 | 389 | 43,5 | 48,0 | 52,6 | 54,9

150 x 45 180 x 62 26,1 28,4 | 30,8 | 33,2 35,5 | 40,3 45,0 | 49,7 54,5 56,8
150 x 50 180 x 67 270 | 29,4 | 319 | 343 36,8 | 41,7 | 46,6 51,4 | 56,3 58,8
150 x 60 190 x 81 41,3 | 45,0 | 48,8 52,2 56,2 63,6 71,1 78,5 | 859 | 89,6
150 x 65 190 x 86 42,8 | 46,6 50,4 54,3 58,1 658 | 73,4 | 81,1 88,8 | 92,6
150x70 195 x 91 44,8 | 48,8 | 52,9 56,9 60,9 | 689 76,9 | 850 | 93,0 97,0
150x75 195 x 96 47,6 51,8 | 56,1 60,3 64,6 73,1 81,6 | 90,1 98,6 | 102,8
180 x 50 220x 71 42,5 | 46,3 50,2 54,1 57,9 | 656 | 73,3 81,1 88,8 92,6
180 x 60 220 x 81 45,9 50,0 | 54,1 58,2 62,3 70,4 | 786 | 86,8 | 95,0 99,1
180x70 225x91 49,5 53,8 58,2 62,6 | 67,0 758 | 84,6 | 93,4 | 102,2 | 106,5

200 x 60 240 x 81 48,0 | 52,3 | 56,7 | 61,0 | 654 | 74,1 82,7 | 91,4 | 100,1 | 1045
200x 70 245 x 91 52,2 56,8 | 61,4 | 66,1 70,7 | 80,0 | 89,3 | 98,6 | 1079 | 1125
200 x 80 245 x 106 56,5 | 61,5 | 66,5 | 71,6 | 76,5 | 86,5 | 96,5 | 1064 | 1164 | 1214
200 x 90 245x 116 60,3 | 655 | 70,8 | 76,0 | 81,2 | 91,7 | 102,1 | 112,6 | 123,1 | 128,3

* Toleranz = 3 mm
Gewichte in kg, Abmessungen in mm. Weitere Ausfiihrungen und Querschnitte auf Anfrage!
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