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RUCK-ZUCK MONTIERT UND DEMONTIERT
GEKKO MAGNETISCHE ANTI-RUTSCHAUFLAGE

» |dealer Schutz fir lhr Transportgut
» Innerhalb weniger Sekunden miihelos aufgelegt und
abgenommen
Y » Magnetische Haftung auf den Gabelzinken
G E K Kq » Erhohte Arbeitssicherheit: weniger Risiken durch
e by VETTER abruts?hende Guter _ .

» Reduzierung von Beschadigungen und Schutz empfind-
licher Oberflachen
Weniger Vibrationen
Larmreduzierung, insbesondere beim Transport von
Metallteilen
Abrieb- und Schnittfestigkeit flir lange Lebensdauer
Ebenfalls fir den Einsatz an Hubwagen geeignet
Auch als Rammschutz flir das Stapler-Chassis verwendbar
Bei Nichtgebrauch leichte Befestigung am Flurférder-
zeug (z.B. am Hubmast)
Flr den temporéren Einsatz geeignet
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Magnete auf der Unterseite  Bei Nichtgebrauch einfach am Mit Lasche zum leichteren Auch als Rammschutz fir das
des GEKKO eingegossen Stapler befestigen Abheben Stapler-Chassis verwendbar

N “_  Flexibler Einsatz:
= \\/ =  lberstehende Lange einfach im Gabel-
rticken weiterfiihren!
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made by VETTER

GEKKO MAGNETISCHE ANTI-RUTSCHAUFLAGE

Technische Daten

fir Gabel-
zinken-Lange
(mm)

Artikel-Nr. Bezeichnung Abmessungen: fiir Gabel-
Breite x Lange zinken-
(mm) Breite (mm)

GEKKO75x1150 75x 1150
GEKKO75x1550 GEKKO 75 x 1550

Magnetische 80
GEKKO75x1950 | antirytschauflage | 75 X 1950
GEKKO75x2350 75 x 2350
GEKK095x1150 95 x 1150
GEKK095x1550 GEKKO 95 x 1550

Magnetische 100
GEKKO95x1950 Antirutschauflage 95 x 1950
GEKK095x2350 95 x 2350
GEKKO115x1150 115x 1150
GEKKO115x1550 GEKKO 115 x 1550 120

Magnetische 125
GEKKO115x1950 | Antirytschauflage | 115 x 1950 130
GEKKO115x2350 115 x 2350
GEKKO135x1150 135x 1150
GEKKO135x1550 GEKKO 135 x 1550 140

Magnetische
GEKKO135x1950 | Antirutschauflage | 135 X 1950 150
GEKKO135x2350 135 x 2350
GEKKO175x1150 175x 1150
GEKKO175x1550 GEKKO 175 x 1550

Magnetische 180
GEKKO175x1950 | Antirytschauflage | 175 X 1950
GEKKO175x2350 175 x 2350

Lange des GEKKO
so wahlen, dass
diese entweder

mindestens
50 mm kirzer
oder 150 mm
langer ist als die
Nutzlénge der
Gabelzinke.

BITTE

BEACHTEN:
GEKKO nicht
kirzen, sondern
die tberstehende
Lange im Gabel-
ricken weiter-
fuhren.

ca. 11 mm Antirutschbelag
(+/- 1,5mm)

Shoreharte DIN 53505:
75+/- 5 Shore A

Einsatztemperatur
-40°C bis +80°C

Rickprallelastizitat
DIN 53512: 35%

Magnetische Haltekraft:
1,2 N /cm?

Flr den temporéren Einsatz
geeignet.
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