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Folgen Sie VETTER auf:

VETTER Industrie GmbH
Carl-Benz-Straße 45
57299 Burbach / Germany

(0)2736 4961-0 
info@gabelzinken.de www.forks.com

Ein Produkt. Zwei Anwendungen. 
Flexibel eingesetzt schützt 
GEKKO als Anti-Rutschauflage 
auf den Gabelzinken das 
Transportgut und als Ramm-
schutz das Stapler-Chassis.

Magnetischer Rammschutz
· Schnelle Befestigung am Stapler-Chassis ohne Bohren oder Kleben 
· Flexibel positionierbar dank integrierter Magnete
· Abrieb- und schnittfest für eine lange Lebensdauer
· �Verschiedene Längen und Breiten für unterschiedliche Chassis-Bauformen  

und Abdeckflächen

Rammschutz GEKKO
Schutz des Fahrzeugs vor Anstoß- und 
Kontaktschäden

Ihr Nutzen

Schützt das Stapler-Chassis 
vor Stößen und 

Kontaktbeschädigungen

Reduziert Kratzer und 
Beschädigungen am Fahrzeug

Einfach abnehmbar und 
wiederverwendbar

Aus der Praxis

Einfach am Chassis positionieren Schützt das Fahrzeug vor Stößen 
und Beschädigungen

Sekundenschnell und ohne 
Werkzeug angebracht ©
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https://www.forks.com/de/produkte/cleverhelpers/gekko-anti-rutschauflage/
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SmartFork® FrontCam
Technische Informationen

Rammschutz GEKKO
Schutz des Fahrzeugs vor Anstoß- und 
Kontaktschäden

Verfügbare Größen

Produkteigenschaften
Antirutschbelag ca. 11 mm (+/- 1,5 mm)
Shorehärte DIN 53505 75+/- 5 Shore A
Einsatztemperatur -40 °C bis +80 °C
Rückprallelastizität DIN 53512 35 %
Magnetische Haltekraft 1,2 N / cm2

Anwendungshinweise Nur für den temporären Einsatz geeignet, 
nicht ölbeständig

Rammschutz GEKKO

Zu 86 % aus 
Recyclingmaterial hergestellt.

Breiten Längen
75 mm

750 - 2.350 mm

95 mm
115 mm
135 mm
145 mm
175 mm
195 mm

Bei der Verwendung als Rammschutz sollte die 
zu schützende Fläche abgedeckt werden.
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