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Avec une poignée pour un 
démontage facile

Également applicable comme protection 
contre les chocs au niveau du châssis du 
chariot élévateur

Support magnétique antidérapant
· Résistance à l’abrasion et à la coupure pour une longue durée de vie 
· Vous pouvez faire remonter le Gekko dans le dos des fourches !

Fixation au chariot élévateur 
lorsqu’il n’est pas utilisé

Protection contre le  
glissement de la charge

Réduction des  
dommages à la charge

Protection des  
surfaces sensibles

Réduction du bruit

Vos avantages

En pratique

Revêtement  
antidérapant GEKKO
Résistance au glissement des 
marchandises transportées
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Avantage supplémentaire : 
Protection contre les chocs  

au niveau du châssis du 
 chariot élévateur

https://www.forks.com/fr/produits/cleverhelpers/gekko-support-magnetique-antiderapant/
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Fabriqué à partir de  86 % 
de matériaux recyclés.

SmartFork® FrontCam
Informations techniques

Pour des fourches  
de largeurs :
· 80 mm
· 100 mm
· 120 mm
· 140 mm
· 150 mm
· 180 mm
· 200 mm

Veuillez choisir une longueur GEKKO qui soit au minimum 50 mm plus 
courte ou 150 mm plus longue que la longueur nominale de la fourche.
Attention : Ne pas couper les revêtements GEKKO, laisser remonter le 
surplus le long du dos.

Pour des fourches de longueurs :
· �Convient à toutes les longueurs de 800 à 2 400 mm 

Caractéristiques des produits
Surface antidérapante Environ 11 mm (+/- 1,5 mm)
Dureté Shore DIN 53505 75+/- 5 Shore A
Température d’utilisation De -40 °C à +80 °C
Elasticité DIN 53512 35 %
Force des aimants 1,2 N / cm2

Mode d‘emploi Convient  pour un usage temporaire, 
ne résiste pas à l’huile

Revêtement  
antidérapant GEKKO
Résistance au glissement des 
marchandises transportées
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Revêtement  
antidérapant GEKKO


