
51

Scandinavia AB

1964
FORKS

since

VETTER  since   1889

1964
FORKS

since

VETTER  since   1889

1964
FORKS

since

VETTER since 1889 VETTER est. 1889 VETTER est. 1889

Laser

Kamera

Följ oss:

VETTER Scandinavia AB
Cementvägen 20
136 50 Jordbro

+46 (8)-500 128 50 
info@vetter.se www.vetter.se

isas i hyttens monitor Trådlös strömförsörjning med 
batteri

LIZZARD®
Exakt och säker målinriktning

Exakt och säker inriktning 
av lastbärare

Mindre skador på det 
transporterade godset

Utökning av synfältet

Förbättrad ergonomi för 
gaffeltrucksföraren

Exakt träffbild genom användning 
av krysslaser

Dina fördelar

Från fältet

Eftermonterat laser- och kamerasystem
· LIZZARD Target: krysslaser
· LIZZARD Cam: kamera inkl. monitor
· LIZZARD Premium: kamera, monitor, krysslaser
· Tillgänglig för ISO 2A till ISO 4B
· Strömförsörjning via batteri, alternativt via kabelanslutning
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https://www.forks.com/sv/produkter/cleverhelpers/lizzard-laser-och-kamerasystem/


Scandinavia AB

Följ oss:

VETTER Scandinavia AB
Cementvägen 20
136 50 Jordbro

+46 (8)-500 128 50 
info@vetter.se www.vetter.se

SmartFork® FrontCam
Teknisk information

Krav för installation

Produktens egenskaper

LIZZARD Target LIZZARD Cam LIZZARD Premium

Beskrivning

Krysslaser Kamera inkl. monitor Kamera inkl. monitor, krysslaser

Krysslaser x - x

Kamera och 
monitor - x x

Batteriets 
livslängd

50 timmar  
vid rumstemperatur

10 timmar  
vid rumstemperatur

10 timmar  
vid rumstemperatur

Leveransom-
fattning

1 LIZZARD Target  
 inkl. krysslaser,  

batteri och laddare

1 LIZZARD Cam  
inkl. AHD-kamera,  

monitor och monitorfäste,  
batteri och laddare

1 LIZZARD Premium  
inkl. krysslaser, AHD-kamera, 

monitor och monitorfäste, 
batteri och laddare

M
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40
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m

* Monitorn är ansluten till gaffeltruckens strömförsörjning. Mekatronikutbildning eller liknande kvalifikationer rekommenderas för detta ändamål.

Laser Grön krysslaser, säkerhetsklass 1M 
(ingen risk för ögonskada)

kamera och monitor AHD-kamera med 7″ pekskärm 
(driftspänning 12V- 24V)

Installation Enkel och snabb installation, Plug & Play*
Strömförsörjning 18V litiumjonbatteri
Energisparläge Justerbar avaktivering
Signalöverföring WiFi

Högre säkerhet i 
kombination med

Frontkamera LUXX FC

Backkamera LUXX RC

SmartFork®

För att säkerställa att LIZZARD kan  
fästas ordentligt på gaffelvagnen krävs 
ett minsta avstånd på 140 mm till  
lastens ryggstöd. Gafflarna ska ha en 
minsta tjocklek på 40 mm.
Om minsta avstånd inte finns kan justeringar göras 
på LIZZARD®.

LIZZARD®
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https://www.forks.com/sv/produkter/cleverhelpers/luxx-fc-frontkamera/
https://www.forks.com/sv/produkter/cleverhelpers/luxx-rc-backkamera/
https://www.forks.com/sv/produkter/smartfork-assistanssystem/smartfork-assistanssystem/

