
Italia Srl

Sistema di telecamere da installare a posteriori al 
portaforche o al montante
· Telecamera con illuminazione IR integrata
· Dimensioni: circa 56x50x42 mm, angolo di visione: 115°, risoluzione: 1920 x 1080 px
· Monitor da 7” con standard video comprovati e funzione schermo diviso Estensione del campo visivo

Riduzione dei danni 
da manovra

Prelievo sicuro del carico

Sono possibili diverse 
varianti di installazione

Miglioramento del prelievo del 
carico

Montaggio semplice sul portaforcheVista del monitor in cabina,
installazione sul portaforche

Monitor

Il vostro vantaggio

Dalla pratica

Telecamera

Telecamera frontale 
LUXX FC
Vista frontale migliore

Seguiteci:

VETTER Italia S.r.l.
Via Don Milani, 6
20013 Magenta

+39 320 6957770
andrea.bisio@forks.com www.vetter-forche.it
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https://www.forks.com/en-gb/products/cleverhelpers/luxx-fc-frontend-camera/


Italia Srl

Sistema di telecamere

Telecamera LUXX FC
· Tensione: 12V DC - 24V DC
· Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +70 °C
· Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a +85 °C
· �Classe di sicurezza: IP68/ IP69K  

(resistente alle idropulitrici)

Informazioni tecniche

Monitor
· Monitor da 7 pollici
· Standard video comprovato
· �Touchscreen con schermo diviso
· Montaggio con supporto RAM
· Tensione: 12V DC - 24V DC

Nota: �Con l‘alimentazione autosufficiente, il monitor nella cabina del carrello elevatore viene alimentato tramite l‘alimentazione 
di bordo del carrello elevatore. Le piccole parti/viti per il fissaggio al carrello industriale non sono incluse.

Le nostre illustrazioni mostrano una soluzione standard. Avete bisogno di una soluzione personalizzata? 
Parlatene con noi: insieme troveremo la soluzione ideale!

Versioni con cavo:
· �Trasmissione di dati ed energia 

tramite cavo a traliccio da 12 m o 
cavo a spirale da 6 m       

· �Alimentazione permanente, colle-
gamento all‘impianto elettrico del 
veicolo

Set radio:
· �Alimentazione autosufficiente 

tramite BatPack-Batteria
· �Modalità di risparmio energetico: 

disattivazione automatica a veico-
lo fermo

· Posizioni di montaggio flessibili

Alimentazione e trasferimento dati

Telecamera posteriore LUXX RC

LIZZARD®

SmartFork®

Maggiore sicurezza in 
combinazione con

Telecamera frontale 
LUXX FC
Vista frontale migliore

Seguiteci:

VETTER Italia S.r.l.
Via Don Milani, 6
20013 Magenta

+39 320 6957770
andrea.bisio@forks.com www.vetter-forche.it
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Telecamera frontale 
LUXX FC

https://www.forks.com/en-gb/products/cleverhelpers/luxx-rc-rear-view-camera/
https://www.forks.com/en-gb/products/cleverhelpers/lizzard-laser-and-camera-system/
https://www.forks.com/en-gb/products/smartfork-assistance-systems/smartfork-assistance-systems/

