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Monitor

Camera

System kamer do doposażenia wózka widłowego
· �Kamera: wymiary: 98x75x52 mm, kąt obrazu: 140°, rozdzielczość: 1920 x 1080 px
· �Monitor 7” ze sprawdzonym standardem wideo i funkcją podziału ekranu

Twoje korzyści

Z praktyki

Lepsza widoczność  
za pojazdem

Redukcja uszkodzeń 
podczas kolizji 

i wypadków 

 Łatwiejsze i bezpieczniejsze 
manewrowanie i cofanie 

wózkiem widłowym

Sytuacja z załadunkiem ciężarówki... ... Osoba za wózkiem widłowym jest  
rozpoznana przez kamerę 

Identyfikacja osobista

Kamera cofania 
LUXX RC
Lepsza widoczność do tyłu i 
rozpoznawanie osób
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https://www.forks.com/pl/produkty/rozwiazania-modernizacyjne-cleverhelpers/kamera-cofania-luxx-rc/
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System kamer

Zasilanie i transmisja danych (w zestawie)

Kamera frontowa LUXX FC

LIZZARD® lasera/kamery system

SmartFork®

System kamer do doposażenia wózka widłowego
· �Kamera: wymiary: 98x75x52 mm, kąt obrazu: 140°, rozdzielczość: 1920 x 1080 px
· �Monitor 7” ze sprawdzonym standardem wideo i funkcją podziału ekranu

Camera LUXX RC
· �Napięcie: 12 V DC - 24 V DC
· �Temperatura pracy: od -20°C do +70°C
· �Temperatura przechowywania: -40°C do +85°C
· �Stopień ochrony: IP68/IP69K  

(odporność na myjki wysokociśnieniowe)

Monitor
· 7“ monitor
· Sprawdzony standard wideo
· �Ekran dotykowy z podziałem ekranu
· �Montaż za pomocą uchwytu RAM
· Napięcie: 12 V DC – 24 V DC

Jeszcze większe bezpiecz-
eństwo w połączeniu z

Narzędzie kalibracyjne do regulacji:

· Zakres wykrywania 
· Dźwięki 
· Lustrzany obraz z kamery 
· Czułość obszaru wykrywania  

Transmisja danych i zasilania 
· Kabel połączeniowy 5 m 
· Kabel wyzwalający 1 m 
· �Kabel wyzwalający z wyjściem 

dla 3 sygnałów przełączających

· Ustawienie fabryczne 
· Interwał alarmu 
· Parametry kamery 
· Eksport pliku kalibracji

Wybór typów wykrywania do rozpoznawania osób

PionowyTrapezoidalny poziomy
Uwaga: Małe części / śruby do mocowania do wózka przemysłowego nie są dołączone.

Kamera cofania 
LUXX RC
Informacje techniczne

Kamera cofania 
LUXX RC
Lepsza widoczność do tyłu i 
rozpoznawanie osób

Półkole
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https://www.forks.com/pl/produkty/rozwiazania-modernizacyjne-cleverhelpers/kamera-przednia-luxx-fc/
https://www.forks.com/pl/produkty/rozwiazania-modernizacyjne-cleverhelpers/system-laserowy-i-kamerowy-lizzard/
https://www.forks.com/pl/produkte/systemy-wspomagania-smartfork/systemy-wspomagania-smartfork/

