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Följ oss:

VETTER Scandinavia AB
Cementvägen 20
136 50 Jordbro

+46 (8)-500 128 50 
info@vetter.se www.vetter.se

Reservdelar
· �Krokar och låsmekanismer kan vara defekta även om gafflarnas slitgräns ännu  

inte har uppnåtts
· ��Byte är också möjligt för att uppfylla förändrade driftsförhållanden
·� OBSERVERA! Observera att svetsning av gafflar endast får utföras av auktoriserad 
fackpersonal (mer information finns i kapitlet ”Fabriksreparationer”).

Snabb och kostnadseffektiv 
reparation

Enkel och stabil 
installation

VETTER låsmekanism och 
Gaffelklackar

Låsmekanism med VETTER
låsanordning

Tillval: gaffelkrok tillverkad av 
100 % rostfritt stål

Dina fördelar

Från fältet

Gaffelklackar 
och låsmekanism
Reservdelar
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https://www.forks.com/sv/produkter/reservdelar/gaffelklackar-och-laasmekanism/
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Följ oss:

VETTER Scandinavia AB
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136 50 Jordbro

+46 (8)-500 128 50 
info@vetter.se www.vetter.se

Reservdelar
· �Krokar och låsmekanismer kan vara defekta även om gafflarnas slitgräns ännu  

inte har uppnåtts
· ��Byte är också möjligt för att uppfylla förändrade driftsförhållanden
·� OBSERVERA! Observera att svetsning av gafflar endast får utföras av auktoriserad 
fackpersonal (mer information finns i kapitlet ”Fabriksreparationer”).

SmartFork® FrontCam
Teknisk information

Modell 
(klass)

Gaffelklackar
Artikel nr.

Bredd b
(mm)

c1
(mm)

Låsmekanism
(version fram till 2008)

Låsmekanism
(version från 2009)

Ö
vr

e 
ga

ff
el

kl
ac

ka
r

ISO 1 + 2 AV89 90 16,5 (+1) AR1 AR8
AV85 110 16,5 (+1) AR1 AR8
AV97 140 16,5 (+1) AR1 AR8

AV146 180 16,5 (+1) AR1 AR8
AV123 240 16,5 (+1) AR1 AR8

ISO 3 AV115 120 22 (+1) AR3 AR11
AV96 140 22 (+1) AR3 AR11
AV99 150 22 (+1) AR3 AR11

AV102 170 22 (+1) AR3 AR11
AV126 240 22 (+1) AR3 AR11

ISO 4 AV98 200 26 (+1) AR3 AR13
DIN 400 AV86 120 22 (+1) AR5-10 AR8

Lä
gr

e 
ga

ff
el

kl
ac

ka
r

ISO 1 + 2 AV31 90 16,5 (+1)
AV77 120 16,5 (+1)
AV45 180 16,5 (+1)
AV35 240 16,5 (+1)

ISO 3 AV34 90 22 (+1)
AV80 115 22 (+1)
AV13 130 22 (+1)
AV42 150 22 (+1)
AV36 240 22 (+1)

ISO 4 AV81 139 26 (+1)
AV08 150 26 (+1)

DIN 400 AV12 100 22 (+1)
Ytterligare krokar / upphängningar på begäran! 

Observera svetsanvisningarna vid montering av krokarna!
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