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Siga a VETTER en:

VETTER Industria Ibérica S.L.U.
C/ José Franco Montes, 1 - Bajo izq.
36205 Vigo

+34 986 377 694 
iberica@forks.com www.horquillas.es

Sus prestaciones

En la práctica

Las potentes, para un manejo seguro de las cargas más pesadas
· 400 mm ancho máx.,  150 mm grosor máx.
· �5.000 mm longitud de hoja
· �2000 mm altura de la espalda
· �130 t capacidad de carga/par
· �Dimensiones estándar. Otras dimensiones a petición

BIGForks
Manejo seguro de las cargas más pesadas

Horquillas de gran tonelaje 
para el transporte de las 

cargas más pesadas

Alta eficacia en entornos 
difíciles

Seguridad y resistencia en
las condiciones más duras

Transporte sin deslizamiento de 
bobinas de aluminio

Manipulación suave de la carga 
con una altura de entrada mínima

Uso exigente en entornos difíciles
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https://www.forks.com/es/productos/basicforks-bigforks/bigforks/


VQ
QualitätsStahl

QualitySteel
32+

Siga a VETTER en:

VETTER Industria Ibérica S.L.U.
C/ José Franco Montes, 1 - Bajo izq.
36205 Vigo

+34 986 377 694 
iberica@forks.com www.horquillas.es

BIGForks
Manejo seguro de las cargas más pesadas

SmartFork® FrontCam
Información técnica

· Alta resistencia a la abrasión y al desgaste
· �Alta capacidad de carga dinámica
· Grado de pureza controlado
· �Temperatura de funcionamiento: -30 °C a +100 °C

Hasta un 12 % más de límite elástico en
comparación con el acero de horquillas estándar

· Alta resistencia a la abrasión y al desgaste
· �Mayor capacidad de carga con la misma sección 
· Aplicaciones exigentes
· �Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +120 °C

Hasta un 50 % más de límite elástico en
comparación con el acero de horquillas estándar

Horquillas con compensación de nivel Horquillas con placa de adaptación

Calidad desde el principio: Acero de calidad 1A
VQ32+ y acero de alto rendimiento VQ1300

Larga duración: tratamiento térmico de alta
tecnología para aplicaciones exigentes

Simplemente seguras: La más alta calidad de
soldadura, certificada según la norma ISO 3834-2

Certificado según la norma ISO 9001 / ISO 14001 / 
ISO 50001

Uso eficiente garantizado:
tolerancias ajustadas y superficies lisas

Know-How para su beneficio:
obtiene la mejor solución para su aplicación

BIGForks
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