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Gabelzinkenbeschichtungen
Mit Sicherheit mehr Grip!



Sprühbeschichtung für einen rundum sicheren Transport Zweifarbige Beschichtung zur optischen Einfahrtiefenbestimmung

Serienmäßiger Stoßkantenschutz an der Gabelzinke Mehr Sicherheit beim Warentransport mit Hubwagen

Polyurethane und Gummi-
mischungen made in Germany

1000-fach 
praxiserprobt

Temperatur- und 
witterungsbeständig

Hochleistungs-Spezialklebstoff 
für langlebige Beschichtung

Hohe Abrieb- und 
Schnittfestigkeit

Lange Lebensdauer

Beste Verarbeitung und bestes Material 
für den harten Arbeitsalltag

Stoßkantenschutz an der 
Gabelzinke serienmäßig

Die Kompetenz von 
Europa´s Gabelzinken-
Hersteller Nr. 1

Beständigkeit gegen 
Öle, Säuren, Chemikalien 
und Lösungsmittel

Mit Sicherheit
mehr Grip!
Mit CROC® Gabelzinkenbeschichtungen bleibt Ihre Ladung dort, wo sie hingehört. 
Die individuellen Beschichtungsmaterialien erhöhen die Sicherheit beim Warentransport, schützen  
vor Ladegut-Schäden und unterstützen effiziente Transportabläufe. Robust und widerstandsfähig  
eignen sie sich ideal für schwere Lasten und überzeugen auch bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen.
Neben Gabelzinken können auch Gabelschuhe und Gabelverlängerungen beschichtet werden  
– für maximale Sicherheit und Flexibilität im täglichen Einsatz.

Bessere Sichtbarkeit 
der Gabelzinke

Erhöhte
Rutschhemmung
für das Ladegut

Transportgut
schützen

Lärmreduzierung



Der Allrounder
CROC® „rot unprofiliert“
Polyurethan, 3, 5 oder 10 mm stark*

Rutschhemmung Gut
Witterung Trocken
Lastverteilung Punktuell, Vollflächig
Tragkraft Heavy-Duty
Shore-Härte 85 Shore A

CROC® Basic
Jetzt Gabelzinken komplett  
mit CROC® Beschichtung  
zu Vorteilspreisen sichern!

CROC® „rot profiliert“
Polyurethan, 7 mm stark

CROC® „gelb profiliert“
Polyurethan, 7 mm stark 

CROC® GripFix „schwarz“ 
8 mm stark

Einsatz bei Nässe

Outdoor-Performance 
auch bei Nässe

Rutsch- 
hemmung Maximal Gut Gut Gut Gut Gut

Witterung Nass Nass Nass Trocken Trocken Trocken
Last- 
verteilung Vollflächig Punktuell, Vollflächig Punktuell, Vollflächig Punktuell, Vollflächig Punktuell, Vollflächig Punktuell, Vollflächig

Tragkraft Heavy-Duty < 1.500 kg > 1.500 kg Heavy-Duty Heavy-Duty Heavy-Duty
Shore-Härte 60 Shore A 75 Shore A 85  Shore A 85  Shore A 92 Shore A 91 Shore A

Universallösung für
leichtere Lasten

Höchste Belastbarkeit  
bei schweren Lasten

CROC® Sprühbeschichtung
Polyurethan
3 bis 10 mm stark

CROC® „blau unprofiliert“
Polyurethan  
3 oder 5 mm stark*

Lebensmittelindustrie

Sonderbereiche

Spezielle Bauformen ATEX-Bereich

CROC® ATEX
Polyurethan
3 bis 10 mm stark 

*	 weitere Stärken auf Anfrage



vollflächige
Lastverteilung

Legende
Was bedeutet eigentlich „Rutschhemmung“?
Mit dem Begriff Rutschhemmung wird die Kombination  
aus Haftreibung und Gleitreibung definiert. Sie beschreibt, 
wie gut die Ware an der beschichteten Oberfläche haften 
bleibt.

Was sagt die Shore-Härte aus?
Die Shore-Härte beschreibt die Härte eines Beschichtungs-
materials. Ein niedriger Shore-Wert bietet eine bessere 
Rutschhemmung, ist jedoch mit höherem Verschleiß  
verbunden. Ein hoher Shore-Wert hingegen steht für hohe 
Verschleißfestigkeit, während die Rutschhemmung etwas 
geringer ist. 

Was ist mit dem Begriff „Heavy Duty“ gemeint?
„Heavy Duty“ bedeutet, dass die Beschichtung der an-
gegebenen Tragfähigkeit der Gabelzinken bei normalem 
Gebrauch standhält.

Worin besteht der Unterschied zwischen einer  
punktuellen und einer vollflächigen Lastverteilung?
Die Lastverteilung beschreibt, wie das Gewicht einer Ware 
auf die Gabelzinken wirkt. Bei einer punktuellen Lastver-
teilung konzentriert sich die Last auf kleine Kontaktflächen, 
während sie bei einer vollflächigen Lastverteilung gleich-
mäßig über eine größere Fläche verteilt wird.

vollflächige
Lastverteilung

punktuelle
Lastverteilung

Die Empfehlung für die Nachrüstung von 
bereits im Einsatz befindlichen Gabelzinken, 
Hubwagen und Anbaugeräten

Geringe Ausfallzeiten: die Maschine 
ist kurzfristig wieder einsatzbereit

Kein Transportaufwand  
und kurze Lieferzeiten

Beschichtung in bewährter VETTER Qualität

Qualifizierte Servicemonteure und  
Schweißarbeiten ausschließlich auf Basis der 
ISO 3834-2: nur so bleibt die Gabelzinken-
Garantie erhalten!

Inklusive Gabelzinken-Inspektion, 
Rissprüfung und evtl. notwendiger 
Richtarbeiten

Vor-Ort-Beschichtungsservice

Tel.:	 +49 2736 4961 - 933
Mobil:	 +49 151 4458 4349
Mail:	 beschichtung@gabelzinken.de

Jetzt Termin vereinbaren!

https://www.forks.com/de/produkte/croc-gabelzinkenbeschichtungen/croc-vor-ort-beschichtungsservice/


VETTER Forks, Inc. 
Chambersburg, USA

Burbach, Werk II

Burbach, Werk I und III Unsere Passion
Alles um uns herum wurde einmal auf einer Gabelzinke transportiert.
Deshalb ist es unsere große Leidenschaft, die besten und innovativsten 
Gabelzinken der Welt zu produzieren, um die Logistik effi zienter, 
sicherer und nachhaltiger zu machen. 

Wir sind nah am Markt und an unseren Kunden, teilen unser Wissen 
und kümmern uns – persönlich und individuell.

Über VETTER
Unser Unternehmen wurde 1889 gegründet und ist bis heute in 
mittlerweile 5. Generation familiengeführt.
Als Europas größter Gabelzinkenhersteller bietet VETTER das 
umfangreichste Gabelzinken-Komplett-Programm und einen 
Rund-um-Kundenservice.

VETTER Industrie GmbH
Carl-Benz-Straße 45
57299 Burbach / Germany

+49 (0) 2736 4961-0 
info@gabelzinken.de www.gabelzinken.de

Mitglied internationaler Branchenverbände:

ISO 3834-2:2021
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