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Siga a VETTER en:

VETTER Industria Ibérica S.L.U.
C/ José Franco Montes, 1 - Bajo izq.
36205 Vigo

+34 986 377 694 
iberica@forks.com www.horquillas.es

Hoja de horquilla plegable
· Cumplimiento de todos los requisitos de la norma ISO 2330
· Sistema de bulón giratorio  para evitar la corrosión por contacto
· Bulón templado de material especial
· ��Construcción conforme a la directiva CE sobre máquinas, incluido el marcado CE

Horquillas plegables
¡Arriba la horquilla…y a continuar con 
seguridad!

Menor necesidad de espacio 
para el vehículo

Aumenta la maniobrabilidad 
en espacios reducidos

Reducción de accidentes

Horquillas plegables con diseño 
DuoLoc

Hoja de horquilla plegable Horquillas plegables ManuTel®

Sus prestaciones

En la práctica
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https://www.forks.com/es/productos/special-features/horquillas-plegables/


Siga a VETTER en:

VETTER Industria Ibérica S.L.U.
C/ José Franco Montes, 1 - Bajo izq.
36205 Vigo

+34 986 377 694 
iberica@forks.com www.horquillas.es

Horquillas plegables
¡Arriba la horquilla…y a continuar con 
seguridad!

SmartFork® FrontCam
Información técnica

Horquillas plegables estándar
“con rótula interior”

Horquillas plegables estándar
“con rótula exterior”

Horquillas plegables en
ejecución patentada DuoLoc
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Vehículos de manutención Vehículos de manutención
Maquinaria de construcción

y agrícola / Trabajos con 
dispositivos intercambiables
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Rótula interior

· ��������Ancho idéntico de la hoja y 
la espalda de la horquilla

· ��Geometría optimizada del talón
· ����Aprovechamiento completo de la 

longitud de la hoja

Rótula exterior

· ����La hoja de la horquilla está fijada 
por el exterior y aumenta el ancho 
en la zona del talón

· ��La hoja de la horquilla se puede 
hacer más estrecha en la parte 
delantera

· ��Mayor capacidad de carga a igual 
sección (comparado con la rótula 
interior)

Bloqueo DuoLoc

· ��Hoja de la horquilla fija en  
posición de funcionamiento

· �Sin plegados involuntarios de  
la hoja

· �Transmisión de la inclinación del 
tablero a la hoja de la horquilla

· �Fácil montaje en el tablero porta-
horquillas para su instalación

Su
sp

en
si

ón Suspensión de un bulón para
dar libertad de movimiento a la

hoja en posición de funcionamiento

Suspensión de un bulón para
dar libertad de movimiento a la

hoja en posición de funcionamiento

Suspensión de doble bulón,
estable, para una hoja fija en
posición de funcionamiento

Se
gu

ro

De estribo De estribo Clip de bulón

Horquillas plegables
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