VETTER
Vikbara gafflar

Dina fordelar

- Uppfyller alla krav enligt ISO 2330

\/ - "Samroterande” stiftupphangning for att undvika kontaktkorrosion
- Hardat stift av specialmaterial
Minskat utrymmesbehov - Konstruktionen uppfyller EG:s maskindirektiv inkl. CE-markning
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Okar manévreringsformagan
i trdnga utrymmen
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Minskning av antalet olyckor
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VETTER est. 1889

Fran failtet

design Vikbart gaffelblad ManuTel® vikbara gafflar

Illustrationerna representerar endast de grundlaggande principerna och utgdr inte en avtalsenlig rattighet.
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https://www.forks.com/sv/produkter/special-features/vikbara-gafflar/

VETTER
Vikbara gafflar

Vikbara gafflar Standard Vikbara gafflar Standard Vikbara gafflar

”Inre gangjarn” ”Yttre gangjarn” Patenterad DuoLoc-design
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= Konstruktions— och lantbruks

= Gaffeltruckar Gaffeltruckar maskiner/Maskiner med

& utbytbar utrustning
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Ml Inre gangjarn Yttre gangjarn DuoLoc-design .
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= - Bredden av gaffelryggen och - Anslutningsplattorna ar monte- - Fixerar bladet i nedfallt lage &

g gaffelbladet ar identiska rade pa utsidan, halomradet ar - Ingen oférberedd vikning av i®

=8 - Optimerad hilgeometri breddat bladet 2

EE - Hela bladets langd kan anvandas - Bredden pa gaffelbladet kan géras - Flyttar gaffel-stallets tilt till %

= smalare gaffelbladet B

o - Hogre kapacitet med samma tvéars- - Enkel av- och pdmontering pa §
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