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www.gabelzinken.de 

Die Grafiken sind lediglich Prinzipdarstellungen und begründen keinen vertraglichen Anspruch. 
Die technischen Informationen unterliegen nicht dem Änderungsdienst. TI
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Weitere Ausführungen und Preise auf Anfrage!

KlappGabelzinken in patentierter DuoLoc-Ausführung

Trag-
fähigkeit

(kg/Paar) / 
LSP (mm)

Querschnitt 
Blatt / 
Rücken
(mm)

Vorbaumaß 
hoch-

geklappt 
(mm)

Blatt-
länge

L 
(mm)

Art.-Nr. ESP*
aufge-
klappt
(mm)

Gewicht 

(kg)

Art.-Nr. ESP*
aufge-
klappt
(mm)

Gewicht 

(kg)

ISO 2A ISO 2B
800 KGA-SBO2A0800201 173 50,4 KGA-SBO2B0800201 164 53,4
900 KGA-SBO2A0900201 206 53,6 KGA-SBO2B0900201 196 56,5

1.000 KGA-SBO2A1000201 241 56,7 KGA-SBO2B1000201 230 59,7
2.000 100x40 1.100 KGA-SBO2A1100201 278 59,9 KGA-SBO2B1100201 266 62,8
500 100x50 150 1.200 KGA-SBO2A1200201 316 63,0 KGA-SBO2B1200201 303 65,9

1.300 KGA-SBO2A1300201 355 66,1 KGA-SBO2B1300201 341 69,1
1.400 KGA-SBO2A1400201 395 69,3 KGA-SBO2B1400201 380 72,2
1.500 KGA-SBO2A1500201 436 72,4 KGA-SBO2B1500201 420 75,4
1.600 KGA-SBO2A1600201 478 75,5 KGA-SBO2B1600201 461 78,5

ISO 2A ISO 2B
800 KGA-SBO2A0800251 175 59,2 KGA-SBO2B0800251 167 62,8
900 KGA-SBO2A0900251 209 63,0 KGA-SBO2B0900251 199 66,5

1.000 KGA-SBO2A1000251 245 66,8 KGA-SBO2B1000251 234 70,3
2.500 120x40 1.100 KGA-SBO2A1100251 282 70,6 KGA-SBO2B1100251 270 74,1
500 120x50 150 1.200 KGA-SBO2A1200251 321 74,3 KGA-SBO2B1200251 307 77,8

1.300 KGA-SBO2A1300251 360 78,1 KGA-SBO2B1300251 346 81,6
1.400 KGA-SBO2A1400251 401 81,8 KGA-SBO2B1400251 385 85,4
1.500 KGA-SBO2A1500251 442 85,6 KGA-SBO2B1500251 426 89,1
1.600 KGA-SBO2A1600251 484 89,4 KGA-SBO2B1600251 467 92,9

ISO 3A ISO 3B
800 KGA-SBO3A0800351 165 79,9 KGA-SBO3B0800351 153 87,5
900 KGA-SBO3A0900351 196 84,5 KGA-SBO3B0900351 182 92,1

1.000 KGA-SBO3A1000351 230 89,1 KGA-SBO3B1000351 214 96,7
3.500 130x45 1.100 KGA-SBO3A1100351 265 93,7 KGA-SBO3B1100351 247 101,3
500 130x60 181 1.200 KGA-SBO3A1200351 301 98,2 KGA-SBO3B1200351 282 105,9

1.300 KGA-SBO3A1300351 339 102,8 KGA-SBO3B1300351 317 110,5
1.400 KGA-SBO3A1400351 377 107,4 KGA-SBO3B1400351 354 115,1
1.500 KGA-SBO3A1500351 417 112,0 KGA-SBO3B1500351 392 119,7
1.600 KGA-SBO3A1600351 458 116,6 KGA-SBO3B1600351 431 124,3

ISO 3A ISO 3B
800 KGA-SBO3A0800501 171 104,6 KGA-SBO3B0800501 157 114,9
900 KGA-SBO3A0900501 202 110,5 KGA-SBO3B0900501 186 120,8

1.000 KGA-SBO3A1000501 236 116,3 KGA-SBO3B1000501 217 126,7
5.000 150x50 1.100 KGA-SBO3A1100501 271 122,2 KGA-SBO3B1100501 250 132,5
500 150x70 181 1.200 KGA-SBO3A1200501 307 128,1 KGA-SBO3B1200501 285 138,4

1.300 KGA-SBO3A1300501 344 134,0 KGA-SBO3B1300501 320 144,3
1.400 KGA-SBO3A1400501 383 139,9 KGA-SBO3B1400501 357 150,2
1.500 KGA-SBO3A1500501 422 145,8 KGA-SBO3B1500501 395 156,1
1.600 KGA-SBO3A1600501 463 151,7 KGA-SBO3B1600501 433 162,0

*ESP = Eigenschwerpunkt


