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Visite nuestro sitio web:
www.horquillas.es

Los gráficos son sólo representaciones de principios y no fundamentan derechos contractuales.
La información técnica no será actualizada automáticamente. TI

-0
2
6
-E

S 
/ A

ct
ua

liz
ac

ió
n:

 0
3

-2
0

1
9

 / 
©

 V
ET

TE
R

 In
du

st
rie

 G
m

bH

Más ejecuciones y precios bajo demanda.

Horquillas plegables estándar (con rótula exterior)

Capacidad de 
carga (kg/par) 

/ Centro de 
gravedad

(mm)

Sección 
Hoja / 

Espalda

(mm)

Medida de 
la parte 

delantera 
plegada 
 (mm)

Longitud 
hoja L 

(mm)

No art. Centro de 
gravedad 
propio 

desplegada 
(mm)

Peso 

(kg)

No art. Centro de 
gravedad 
propio 

desplegada 
(mm)

Peso 

(kg)
ISO 2A ISO 2B

800 KGA2A0800201 175 49,6 KGA2B0800201 166 52,5
900 KGA2A0900201 208 52,7 KGA2B0900201 199 55,7

1.000 KGA2A1000201 244 55,9 KGA2B1000201 233 58,8
1.100 KGA2A1100201 281 59,0 KGA2B1100201 269 61,9

2.000 100x40 1.150 KGA2A1150201 300 60,6 KGA2B1150201 287 63,5
500 100x50 150 1.200 KGA2A1200201 320 62,2 KGA2B1200201 306 65,1

1.300 KGA2A1300201 359 65,3 KGA2B1300201 344 68,2
1.350 KGA2A1350201 379 66,9 KGA2B1350201 364 69,8
1.400 KGA2A1400201 400 68,4 KGA2B1400201 384 71,4
1.500 KGA2A1500201 441 71,6 KGA2B1500201 424 74,5
1.600 KGA2A1600201 483 74,7 KGA2B1600201 465 77,6

 ISO 2A ISO 2B
800 KGA2A0800251 177 58,5 KGA2B0800251 168 62,0
900 KGA2A0900251 211 62,3 KGA2B0900251 201 65,8

1.000 KGA2A1000251 247 66,0 KGA2B1000251 235 69,5
1.100 KGA2A1100251 284 69,8 KGA2B1100251 272 73,3

2.500 120x40 1.150 KGA2A1150251 303 71,7 KGA2B1150251 290 75,2
500 120x50 150 1.200 KGA2A1200251 323 73,6 KGA2B1200251 309 77,1

1.300 KGA2A1300251 363 77,4 KGA2B1300251 348 80,9
1.350 KGA2A1350251 383 79,2 KGA2B1350251 368 82,7
1.400 KGA2A1400251 404 81,1 KGA2B1400251 388 84,6
1.500 KGA2A1500251 445 84,9 KGA2B1500251 428 88,4
1.600 KGA2A1600251 488 88,7 KGA2B1600251 470 92,2

ISO 3A ISO 3B
800 KGA3A0800351 165 79,1 KGA3B0800351 153 86,8
900 KGA3A0900351 197 83,7 KGA3B0900351 183 91,4

1.000 KGA3A1000351 231 88,3 KGA3B1000351 215 96,0
1.100 KGA3A1100351 266 92,9 KGA3B1100351 248 100,6

3.500 130x45 1.150 KGA3A1150351 284 95,2 KGA3B1150351 265 102,9
500 130x60 181 1.200 KGA3A1200351 303 97,5 KGA3B1200351 283 105,2

1.300 KGA3A1300351 341 102,1 KGA3B1300351 319 109,7
1.350 KGA3A1350351 360 104,4 KGA3B1350351 337 112,0
1.400 KGA3A1400351 379 106,7 KGA3B1400351 356 114,3
1.500 KGA3A1500351 419 111,3 KGA3B1500351 394 118,9
1.600 KGA3A1600351 460 115,9 KGA3B1600351 433 123,5

ISO 3A ISO 3B
800 KGA3A0800501 173 103,6 KGA3B0800501 160 113,9
900 KGA3A0900501 204 109,5 KGA3B0900501 190 119,8

1.000 KGA3A1000501 238 115,4 KGA3B1000501 221 125,7
1.100 KGA3A1100501 273 121,3 KGA3B1100501 254 131,6

5.000 150x50 1.150 KGA3A1150501 291 124,2 KGA3B1150501 272 134,5
500 150x60 181 1.200 KGA3A1200501 310 127,1 KGA3B1200501 289 137,5

1.300 KGA3A1300501 347 133,0 KGA3B1300501 325 143,3
1.350 KGA3A1350501 367 136,0 KGA3B1350501 343 146,3
1.400 KGA3A1400501 386 138,9 KGA3B1400501 362 149,2
1.500 KGA3A1500501 426 144,8 KGA3B1500501 400 155,1
1.600 KGA3A1600501 466 150,7 KGA3B1600501 439 161,0


