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Följ oss:

VETTER Scandinavia AB
Cementvägen 20
136 50 Jordbro

+46 (8)-500 128 50 
info@vetter.se www.vetter.se

Förlängningar för gafflar
· �Kollisionsfri montering på tillbehör (inga störande kanter)
· �Högkvalitativ industriell design (svetsade lådprofiler i stället för enkla bockade profiler)
· �Exakt anpassning till det befintliga gaffeltvärsnittet för snävast möjliga yttermått
· �Snabb montering med låsbult
· �Säker lastupptagning med avsmalnande och fasad förlängningsspets
· �Konstruktionen överensstämmer med ISO 13284 och EG:s maskindirektiv inklusive 

CE-märkning

Förlängningsgafflar

Kollisionsfritt monteringsfäste Förlängningsgaffelns spets avs-
malnande och avfasad

Märkning av korrekt  
monteringsriktning

Tillfällig transport av 
laster som är längre än 
de tillgängliga gafflarna

Enkel och 
stabil montering

Dina fördelar

Från fältet
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https://www.forks.com/sv/produkter/reservdelar/foerlaengningsgafflar/


Scandinavia AB

min. 60 %

100 %

Följ oss:

VETTER Scandinavia AB
Cementvägen 20
136 50 Jordbro

+46 (8)-500 128 50 
info@vetter.se www.vetter.se

Förlängningar för gafflar
· �Kollisionsfri montering på tillbehör (inga störande kanter)
· �Högkvalitativ industriell design (svetsade lådprofiler i stället för enkla bockade profiler)
· �Exakt anpassning till det befintliga gaffeltvärsnittet för snävast möjliga yttermått
· �Snabb montering med låsbult
· �Säker lastupptagning med avsmalnande och fasad förlängningsspets
· �Konstruktionen överensstämmer med ISO 13284 och EG:s maskindirektiv inklusive 

CE-märkning

SmartFork® FrontCam
Teknisk information

Förlängningsgaffel öppen 
(Öppen undersida)

Förlängningsgaffel stängd
(Stängd undersida)

Enhetlig lastfördelning över hela längden av 
förlängningsgaffeln är obligatorisk

Selektiv lastfördelning på förlängningsgaffeln 
är möjlig och tillåten

Instruktioner för urval

· Förlängningsgaffeln måste stödjas av gaffeln till minst 60 % av dess totala längd
· Gaffeltruckens och gaffelns nominella kapacitet och lastcentrum måste garanteras
· Förlängningsgaffeln lastkapacitet måste anpassas till den individuella gaffeln
· Förlängningsgaffeln måste skräddarsys för den individuella gaffelns tvärsnitt

Anti-halk /anti-ljud-
förlängningsgafflar

Rostfria förlängningsgafflar 
ATEX och hygienområden

Förlängningsgafflar  
för pallvagnar

Silentio förlängningsgafflar 
(ljudskyddsdesign

Och det finns mycket mer! Kontakta oss gärna för en skräddarsydd lösning för din applikation.

Speciella förlängningsgafflar

Förlängningsgafflar
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