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VETTER Polska Sp. z o.o.
Rynek 4
64-000 Kościan

+48 696 654 443
info@vetter-polska.pl www.forks.com

Twoje korzyści

Z praktyki

Ręczne widły teleskopowe
· �Prosta obsługa bez użycia narzędzi lub dodatkowej hydrauliki
· �Solidna konstrukcja, również do użytku na zewnątrz
· �Zgodna z dyrektywą maszynową UE
· �Urządzenia blokujące na życzenie 

ManuTel®
Wydajność i bezpieczeństwo

Załadunek i rozładunek 
ciężarówki z jednej strony

Transport 2 lub 3 palet 
w tym samym czasie

Oszczędność czasu 
i kosztów

Prosta regulacja długości za 
pomocą śrub

Transport kilku palet jednocześnie Załadunek i rozładunek ciężarówki 
z jednej strony

ManuTel® G2 SlimLine Edition 

ManuTel® G2 Standard Edition 

ManuTel® Basic
Standardowe przekroje  
w korzystnych cenach
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https://www.forks.com/pl/produkty/specjalne-widly/manutel/
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SmartFork® FrontCam
Informacje techniczne

ManuTel® G2 Standard Edition

· �Odporna na zużycie twarda płyta  
manganowa na spodzie widły

· �Standardowy udźwig do 5 ton / LSP 600 
mm – udźwig specyficzny dla danego 
zastosowania na żądanie

· �Idealny do załadunku i rozładunku 
ciężarówek z jednej strony 

ManuTel® G2 SlimLine Edition

· Wyjątkowo cienkie ostrze widły: tylko 40 mm grubości 
· �Urządzenie blokujące umożliwiające łatwą regulację 

długości
· Udźwig do 2 ton
· �Idealny do ładunków i palet o małych otworach 

MTGZ-16 MTGZ-25 MTGZ-35 MTGZ-50 MTGZ-50-6

LSP  
(mm)

T 
(kg/

para)

LSP  
(mm)

T 
(kg/ 

para)

LSP  
(mm)

T 
(kg/ 

para)

LSP  
(mm)

T 
(kg/ 

para)

LSP  
(mm)

T  
(kg/ 

para)
500 1600 500 2500 500 3500 500 5000 500 5952
600 1340 600 2097 600 2938 600 4200 600 5000
700 1152 700 1806 700 2531 700 3621 700 4310
800 1011 800 1585 800 2223 800 3182 800 3788
900 901 900 1413 900 1982 900 2838 900 3378

1000 812 1000 1275 1000 1789 1000 2561 1000 3049
1100 739 1100 1161 1100 1629 1100 2333 1100 2778
1200 667 1200 1066 1200 1496 1200 2143 1200 2551
1300 603 1300 985 1300 1355 1300 1981 1300 2358
1400 550 1400 915 1400 1236 1400 1842 1400 2193
1500 505 1500 850 1500 1136 1500 1721 1500 2049
1600 468 1600 787 1600 1051 1600 1615 1600 1923
1700 435 1700 732 1700 978 1700 1522 1700 1812
1800 407 1800 685 1800 915 1800 1428 1800 1712
1900 382 1900 643 1900 859 1900 1341 1900 1623
2000 360 2000 606 2000 810 2000 1264 2000 1543

2100 573 2100 766 2100 1195 2100 1471
2200 543 2200 726 2200 1134 2200 1404
2300 517 2300 691 2300 1078 2300 1344
2400 493 2400 658 2400 1028 2400 1289

MTSK 18/12/20 MTSK 20/12/18
LSP  

(mm)
Nośność 

(kg/ para)
LSP  

(mm)
Nośność 

(kg/ para)
500 1800 500 2000
600 1520 600 1670
700 1310 700 1400
800 1150 800 1200
900 1050 900 1050

1000 950 1000 950
1100 880 1100 880
1200 800 1200 800
1300 720 1300 720
1400 680 1400 680
1500 620 1500 620
1600 590 1600 590
1700 550 1700 550
1800 500 1800 500
1900 480 1900 -
2000 460 2000 -

Ładowność do środka ciężkości
ManuTel® G2 Standard Edition

Ładowność do środka ciężkości
ManuTel® G2 SlimLine Edition

ManuTel®
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