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VETTER Scandinavia AB
Cementvägen 20
136 50 Jordbro

+46 (8)-500 128 50 
info@vetter.se www.vetter.se

Gafflar tillverkade av 100 % högteknologiskt rostfritt stål
· Gaffelkrokarna är även tillverkade av rostfritt stål
· Mindre tvärsnitt jämfört med gaffelbeklädnader
· Enkel UVV-undersökning
· Motståndskraft mot korrosion
· Finns även med halk- och bullerskyddande beläggning med ATEX-godkännande!

Gafflar i rostfritt stål
Hög säkerhet inom ex-proof- och  
hygienområden

ATEX godkännande

Explosionssäkert även 
garanterat efter att 

slitgränsen är uppnådd

Motståndskraft mot smuts, 
bakterier och miljöpåverkan

Gaffel och gaffelkrokar tillverkade av 
100 % rostfritt stål

Mekanisk bearbetning för valfri integrerad 
kabeldragning och sensorer

Från fältet

Dina fördelar
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https://www.forks.com/sv/produkter/special-features/gafflar-i-rostfritt-staal/


Scandinavia AB

Följ oss:

VETTER Scandinavia AB
Cementvägen 20
136 50 Jordbro

+46 (8)-500 128 50 
info@vetter.se www.vetter.se

Gafflar tillverkade av 100 % högteknologiskt rostfritt stål
· Gaffelkrokarna är även tillverkade av rostfritt stål
· Mindre tvärsnitt jämfört med gaffelbeklädnader
· Enkel UVV-undersökning
· Motståndskraft mot korrosion
· Finns även med halk- och bullerskyddande beläggning med ATEX-godkännande!

Gafflar i rostfritt stål
Hög säkerhet inom ex-proof- och  
hygienområden

SmartFork® FrontCam
Teknisk information

Ex-proof områden
· Den enda gaffeln i rostfritt stål med ATEX-certifiering!
· �Ex-proof gafflar i rostfritt stål tillverkade av massivt rostfritt stål är lämpliga för användning i industritruckar 

i apparatkategori II 2G/D resp. II 3 G/D
· ��Högsta möjliga säkerhet: Explosionssäker drift garanteras även efter att slitgränsen har uppnåtts
· Ingen undersökning av återstående plåttjocklek
· Glasblästrad, homogen yta

Hygienområden
· Det bästa valet för hygien-, kemikalie- och renrumsområden
· �Polerad yta uppfyller högsta hygienkrav
· Enkel rengöring
· �Motståndskraft mot smuts, bakterier och miljöpåverkan
· Inga mellanrum

KLÄDDA GAFFLAR 100 x 45 mm
3 mm slitgräns för beklädnaden

= 3 mm total slitzon

GAFFLAR I ROSTFRITT STÅL 100 x 45 mm
4.5 mm gaffelns slitgräns

+ 8 mm extra slitageområde Optima gaffelklack
= 12,5 mm total slitzon

+ 2 gånger högre slitstyrka
genom användning av högteknologiskt stål

Jämförelse: upp till 6 gånger längre hållbarhet än klädda gafflar

Tvärsnitt
(mm)

Upphängning
ISO / FEM

Kapacitet 
(kg / par)

Lastcentrum
 (mm)

100 x 40 2A / 2B 2.000 500
120 x 40 2A / 2B 2.500 500
125 x 50 3A / 3B 4.500 500
150 x 70 4A / 4B 7.000 600

Ytterligare mått på begäran!

Standardtvärsnitt

Gafflar i rostfritt stål
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