
60

1964
FORKS

since

VETTER  since   1889

1964
FORKS

since

VETTER  since   1889

1964
FORKS

since

VETTER since 1889 VETTER est. 1889 VETTER est. 1889

Siga a VETTER en:

VETTER Industria Ibérica S.L.U.
C/ José Franco Montes, 1 - Bajo izq.
36205 Vigo

+34 986 377 694 
iberica@forks.com www.horquillas.es

Horquillas para suspensión invertida
· �Fijación con la hoja de la horquilla hacia arriba mediante enganches que se  

deslizan sobre el tablero
· �Las tensiones resultantes pueden hacer necesario reforzar los enganches  

mediante cartelas de refuerzo
· �¡Atención¡ ¡Las horquillas estándar no deben utilizarse nunca como horquillas 

invertidas! Las horquillas para volteador y para pinzas también deben diseñarse 
específicamente para la aplicación en cuestión. 
Estaremos encantados de asesorarle.

Horquillas invertidas
Alcanzar una altura de elevación  
adicional

Altura de elevación adicional

Cartela de refuerzo 
(opcional)

Puede utilizarse como 
horquilla invertida y 
horquilla estándar

Sus prestaciones
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https://www.forks.com/es/productos/special-features/horquillas-invertidas/


Siga a VETTER en:

VETTER Industria Ibérica S.L.U.
C/ José Franco Montes, 1 - Bajo izq.
36205 Vigo

+34 986 377 694 
iberica@forks.com www.horquillas.es

Aumento de la altura de elevación

Transporte de Big Packs o similar

· Debido a la carga invertida, la capacidad de carga es menor
· Se puede añadir una cartela de refuerzo para garantizar una mayor capacidad de carga
· �Enganches superior e inferior reforzados, ambos con dispositivo de bloqueo

Áreas de Aplicación

Capacidad de carga

SmartFork® FrontCam
Información técnica

Exterior

Declives alternativos

Interior Sin declive

· ISO 1A, ISO 1B, ISO 2A, ISO 2B, ISO 3A, ISO 3B, ISO 4A, ISO 4B, ISO 5A, ISO 5B
· Suspensión especial bajo demanda

Versiones de suspensión

Nota:
Las horquillas invertidas deben diseñarse siempre para cada caso concreto. 
Utilice el formulario de consulta de nuestra página web para realizar su consulta individual.

Horquillas invertidas
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