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Kunskap om gafflar
Råd för användning av gafflar

Gafflar är säkerhetsartiklar. Följ våra råd för din egen säkerhet!!

Allmänt

1.	 Lyft alltid laster med båda gafflarna. Lyft aldrig en last med endast en gaffel (varken delvis eller full last)!

2.	 Utför alltid visuella kontroller. Skadade gafflar måste bytas ut omedelbart!

3.	 Observera den nominella kapaciteten och lastcentrum. Laster som kan få gaffeltrucken att tippa är inte  
tillåtna och är farliga!

4.	 Gafflarna är inte konstruerade för sidobelastning. Lyft inte lasten diagonalt och undvik sidotryck!

5.	 Använd aldrig gafflar på rotatorer. Gafflar för rotatorer är specialkonstruerade.

6.	 Använd aldrig gafflar upp och ned, med bladet uppåt. Risk för brott!   
Upp och ned-gafflar är specialkonstruerade

7.	 Förhindra att laster faller på gafflarna!

8.	 Transportera inte hett smält material!

9.	 Transportera inte personer på gafflarna!

10.	Låsanordningarna måste vara låsta när gaffeltrucken används. Annars kan gafflarna glida av!

11.	Lyft inte laster med hjälp av lutningscylinderns gaffelspets. Risk för överbelastning!

12.	Se till att gaffelinspektionen (t.ex. sprickdetektering) utförs regelbundet av experter!

13.	I princip bör gafflar med längre blad ha ett större tvärsnitt. Annars finns det risk för överbelastning.  
Fråga oss gärna om råd!  
 

Reparationer/modifieringar

1.	 Gör aldrig egna modifieringar på gaffeln.

2.	 Svetsning eller andra värmebehandlingar kan förändra materialstrukturen och därmed orsaka att gaffeln  
går sönder.

3.	 Slitna gafflar får inte svetsas (ISO 5057)!
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