
Företagsnamn / Org nr.
Adress
Postnummer, Ort

Kontaktperson

Telefon

E-Mail

Dimension (Bredd x Tjocklek) x
Längd (L)
Antal
Leveransvecka

Truckfabrikat
Trucktyp
Datum, Signatur

* Viktigt: Tilläggsuppgifter (Kompletterande måttuppgifter)
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VETTER Scandinavia AB  ·  +46 (8)-500 128 50   ·  info@vetter.se  ·  www.vetter.se

Scandinavia ABFörfrågan Beställning Nummer

LGV (max) = LGZ / 0,6

GB

GD

LGV

LGZ (min. 0,6 x LGV)

LGV = mm

LGZ = mm

BK= mm

a* = mm

a

BK

Grundgaffeln måste vara minst 60% av förlängningsgaf-
felns totallängd.

Viktigt

Kapacitet per par = kg 

LC =
(Basic fork) mm

(Gaffelns bredd i hälen)

(Golvfrihöjd)

Utförande på FörlängningsGaffel

Undersidan av FörlängningsGaffeln är öppen.
Förlängningen är lämplig för lättare eller 
medeltunga laster. Lasten skall ha sin lasttyng-
dpunkt placerad på den yta som ligger över 
grundgaffeln.

öppen
Undersidan av FörlängningsGaffeln är stängd.
Förlängningen är lämplig för tyngre laster.
Lasten kan placeras på den yta som inte ligger 
över grundgaffeln.

stängd

Specialdesign

För handpallyftare

KvalitetsFörlängningsGafflar

LC
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