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Standardgafflar
Belasta gaffelbladet ovanifrån. De övre klackarna bär hela 
lasten, de nedre klackarna fungerar endast som styrning.

Exempel: gaffel 100 x 45 mm, ISO 2A:
Bredd på övre/undre klack: 90 mm
Kapacitet per par: 2 500 kg / LC 500 mm

Upp-och-ner-vända gafflar
Upp-och-ner-vända gafflar kan användas antingen med gaffel-
bladet vänd uppåt eller som standardgafflar. Övre och nedre 
klackar är identiskt utformade och försedda med låsanordnin-
gar. Tvärsnittet anpassas efter krav och lastkapacitet.

Exempel: gaffel 100 x 45 mm, ISO 2A:
Bredd på övre/undre klack: 110 mm 
(båda gaffelkrokarna med låsanordning)
Kapacitet per par: 2 000 kg / LC 500 mm

OBS! Upp-och-ner-vända gafflar måste vara specialkons-
truerade avseende lastkapacitet och tvärsnitt. Använd aldrig 
standardgafflar som upp-och-ner-vända gafflar.

Gafflar för rotatorer
När gafflarna är monterade på rotatorer utsätts de för höga 
sidokrafter. Beroende på positionen vilar hela lasten på en 
gaffel.

Gafflar för rotatorer är därför konstruerade med en förstärkt 
nedre klack. Använd aldrig standardgafflar som gafflar 
för rotatorer.

Exempel: gaffel 100 x 45 mm, ISO 2A:
Bredd på övre/undre klack: 140 mm
Kapacitet per par: 2 500 kg / LC 600 mm

Kunskap om gafflar
Klassificering av gafflar

Lasta underifrån 

Belasta ovanifrån
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