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Idag är ISO-upphängningen det vanligaste sättet att koppla gafflar till gaffeltruckar världen över. Enligt truckens 
nominella kapacitet består ISO-standarden av 5 klasser, var och en med en form ”A” och ”B” (t.ex. klass ”2A” 
eller ”2B”). Skillnaden mellan formerna ’A’ och ”B” är gaffelns fallhöjd (avståndet mellan den nedre klacken och 
golvet). Alla mått definieras i den internationella standarden ISO 2328.

I tabellen nedan listas de viktigaste måtten .

* 	 ISO 1 + 2 = Tolerans + 1 mm; ISO 3,4 + 5 = Tolerans + 1.5 mm
** 	� ISO 5 introducerades 2003, men är fortfarande ovanligt i Europa.   

Kapacitetsområdet 5 000–10 000 kg omfattas fortfarande huvudsakligen av ISO 4.

Kunskap om gafflar
ISO-upphängning

Klass

Nominell  
lyftkapacitet 
för trucken 

kg

Last-
centrum

mm

Form
ISO

a
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h2*

mm

k1
min.
mm

k2-1,5
mm

m1
max.
mm

RH±10
5

ISO mm

ISO 1 0-999 400 1A 
1B

76
114 331 16,5 16 394

432
306
306 14 13 31 1A  475

1B  510

ISO 2 1,000-2,500 500 2A
2B

76
152 407 16,5 16 470

546
382
382 14 13 31 2A  550

2B  625

ISO 3 2,501-4,999 500 3A
3B

76
203 508 22 21,5 568

695
477
477 17 16 40 3A  655

3B  780

ISO 4 5,000-10,000 600 4A
4B

127
254 635 26 25,5 743

870
598
598 20 19 47 4A  845

4B  970

ISO 5** 8,001-10,999 600 5A
5B

127
257 728 35 34 830

960
680
680 26 25 65 5A  940

5B 1070
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GabelträgerGaffelhållare
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