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Säkerhetsfaktor 3

ISO 2330 föreskriver att alla gafflar inom ISO-klasserna måste konstrueras med en säkerhetsfaktor på 3. 
Säkerhetsfaktor 3  innebär att ingen bestående deformation får uppstå vid 3 gånger nominell belastning. 
Från en bärförmåga på 11 000 kg får säkerhetsfaktorn reduceras till 2,5. 
Alla VETTER-gafflar är som standard konstruerade med säkerhetsfaktor 3!

Normer och riktlinjer
Kunskap om gafflar

CE-märkning av gafflar

I enlighet med EG:s maskindirektiv 2006/42/EG måste gaffeln ordnas i den ordning som elementen eller kompo-
nenterna har, vilka endast får en verklig funktion i kombination med transportfordonet. 

Klassificeringen av VETTER-gafflar sker enligt följande:
”Maskiner” 				    = NEJ; se MD artikel 2 klausul 1a)
„Utbytbar utrustning“			   = NEJ; se MD artikel 2 klausul 1b)
„Lyfttillbehör“ 	  			   = NEJ; se MD artikel 2 klausul 1d)
„Delvis färdigställd maskin“  		  = NEJ; se MD artikel 2 klausul 1g)
 
Gaffeln är en integrerad del av transportfordonet och får inte märkas med CE-märket.

Det finns vissa gaffeldesigner som kräver CE-märkning på grund av sin funktion (t.ex. ManuTel® teleskopgafflar, 
fällbara gafflar, gaffelförlängningar etc.).

Normer och föreskrifter

Gafflar är säkerhetsdelar.

Nationella och internationella normer fastställer minimikrav som ska uppfyllas vid tillverkning och användning av 
gafflar. Dessutom definieras dimensionerna för gaffelupphängningen på gaffeltrucken respektive gaffelhållaren.

Några viktiga normer och regler

ISO 2328		  Gaffeltruckar – Gafflar och gaffelbärare av påhängningstyp – Monteringsmått
ISO 2330		  Industritruckar – gafflar – Tekniska egenskaper och provning
ISO 2331		  Gaffeltruckar – Gafflar av kroktyp – Ordförråd
ISO 5057		  Industritruckar – Inspektion och reparation av gafflar som används på gaffeltruckar
DIN-EN 1755		  Säkerhet för industritruckar – Användning i explosionsfarliga miljöer
DIN-EN 3691-1		 Industritruckar – Säkerhetskrav och verifiering 

©
 V

ET
TE

R 
In

du
st

rie
 G

m
bH

 · 
04

/2
02

6 
· T

I-
00

1-
SE

Ill
us

tr
at

io
ne

rn
a 

re
pr

es
en

te
ra

r e
nd

as
t d

e 
gr

un
dl

äg
ga

nd
e 

pr
in

ci
pe

rn
a 

oc
h 

ut
gö

r i
nt

e 
en

 a
vt

al
se

nl
ig

 rä
tt

ig
he

t.

©
 V

ET
TE

R 
In

du
st

rie
 G

m
bH

 · 
04

/2
02

6 
· T

I-
01

0-
SE

Ill
us

tr
at

io
ne

rn
a 

re
pr

es
en

te
ra

r e
nd

as
t d

e 
gr

un
dl

äg
ga

nd
e 

pr
in

ci
pe

rn
a 

oc
h 

ut
gö

r i
nt

e 
en

 a
vt

al
se

nl
ig

 rä
tt

ig
he

t.


