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Optima gaffelhäl

Kvalitetsgafflar från VETTER finns med förstärkt Optima häl. Det innebär en 
extra slitzon för upp till tre gånger längre livslängd, mindre böjning och opti-
mal spänningsfördelning.

Optimerad för lång livslängd

Kostnadsbesparingar

Högkvalitativt stål

Ökad effektivitet

Högre kontinuerlig 
belastning

En kombination av olika radier 
säkerställer ett optimalt förlopp 
av spänningslinjerna i det inre 
böjningsområdet.

Minskad 
nedböjning

Gaffelhäl utan 
slitagezon

VETTER Optima häl  
med slitagezon

De högsta belastningarna under 
last uppstår i området kring  
gaffelns inre häl. Den optimerade 
hälgeometrin minskar belastnings-
topparna och ökar livslängden.

VETTER-gafflar med Optima häl 
har upp till 15 % mindre böjning 
än en jämförbar gaffel utan 
hälförstärkning (vid nominell last).

Gafflar utsätts för slitage och förs-
litning. ISO 5057 föreskriver att en 
gaffel måste tas ur drift när 10 % av 
den ursprungliga nominella tjockle-
ken är nedsliten. VETTER Optima 
häl har en extra slitagezon som 
kan slipas bort innan det ”riktiga” 
slitaget börjar.

upp till 15%

Längre 
livslängd

Kunskap om gafflar
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