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Kunskap om gafflar
Kvalitetsstål

VQ
QualitätsStahl

QualitySteel
32+

Endast högkvalitativt stål säkerställer att gaffeln klarar de högsta belastningarna. VETTER har
utvecklat stålkvaliteter i årtionden. Seghet, renhet, hårdhet och bearbetbarhet är optimalt
samordnade. Inga kompromisser! Men det är inte bara stålets kvalitet som är avgörande. Det är
hela paketet: pålitliga stålleverantörer, exakt utförande, många års erfarenhet och sofistikerad
värmebehandling.

Upp till 12 % högre
sträckgräns jämfört
med standardgaffelstål

·  �Hög motståndskraft mot 
nötning

·  ��Hög dynamisk och statisk 
lastkapacitet

·  Kontrollerad renhetsgrad
·  �Driftstemperatur:  

-30 °C till +100 °C
Upp till 50 % högre
sträckgräns jämfört
med standardgaffelstål

·  Hög slitstyrka
·  ��Högre lastkapacitet med 

samma tvärsnitt
·  Heavy Duty tillämpningar
·  �Driftstemperatur:  

-40 °C till +120 °C

·  ��Rostfritt stål för ATEX-  
och hygienområden

·  �100% Ex-säkert
·  Lätt att rengöra
·  ��Motståndskraftig mot 

korrosion
·  �Driftstemperatur: 

-80 °C till +150 °C
·  ��Mekanisk bearbetning på 

baksida och blad möjlig
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