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Kunskap om gafflar

Konstruktion av en gaffel

o 1 Gaffelhuvud
Gl - e 2 Gaffelrygg
3 3 Lasttyngdpunktsavstand (LSP)
18 4 Last (Q)
19 & L 5 Gaffelbredd (GB)
> o . 6 Gaffeltjocklek (GD)
: 2 - 5x6 Tvarsnitt (Bredd x Tjocklek)
15 I , > 2 g Gaffelblad
- 21 8 Bladlangd (L)
p= 9 Koning
10 Gaffelspets
11 Gaffelbojning
12 Slitomrade
13 Inre hal
14 Nedre klack
15 Ovre klack
14 +15 Upphangning
16 Rygghojd
- 17 Sparrspak
=% 18 Spiralfjader
%0 19 Lassprint
20 Spannstift
17 -20  Sparr
21 vag
22 Bussning / dgla
23 Stampling

Stampling

IS0 2330 féreskriver att gafflar maste markas permanent for att kunna identifieras entydigt vid eventuella
skador. Gafflar utan markning maste tas ur bruk.

A: Artikelnummer (valfritt) J: Tillverkningsar
[AIATA[A[A[ATATAIATA[AIA[AIA[ATATA[ATA]A[A]A] t: Barformaga kg per styck C: Materialkod
(e[t [t [t [ XTL[L]L] \ta\tﬁ\tﬁ\tﬂ\x\L\L\L\* [c[c]c]c] l: Tyngdpunkt mm (LSP) F: Tillverkningsorder-
M: Material nummer, sparbarhet
S R V: Tillverkarens marke till leveransstatus

W: Tillverkningsvecka

Anmarkning: Vid avvikande gaffelbladstjocklek stamplas alltid aven slitgransen Smin! Observera detta vid
inspektion av gafflarna!

* Alternativ barformaga vid forandrad lasttyngdpunkt
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